
Orion™

Ósmosis inversa y CEDI para productos farmacéuticos
Los sistemas paquetizados Orion™ están validados previamente, se montan sobre skids y se pueden sanitizar 
con agua caliente. Desarrollados específicamente para el mercado farmacéutico, cumplen con todos los 
requisitos de la industria. Los sistemas Orion™ tienen más de 80 opciones de configuración estándar. Orion™ 
se divide en 3 variantes: 
Serie C - Nuestro Orion clásico le ofrece la tecnología principal de Orion dentro del paquete de inversión más 
económico.
Serie E - Nuestro Orion de gama media reduce el agua durante el modo de reciclaje. También conserva la 
energía para cumplir con las buenas prácticas medioambientales.
Serie S - Nuestra Orion de gama alta cumple los requisitos más exigentes de sostenibilidad. Las tecnologías 
optimizadas reducen el consumo total de energía y agua y ofrecen un ahorro operativo a largo plazo.

Farma

Cosméticos
Caudal de 500 a 

20.000 L/h

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS APLICACIONES

• Sanitización regular con agua caliente a 85 ̊C; 
   cumplimiento microbiano garantizado
• Diseñado, fabricado y validado conforme
   GAMP
• Cumple totalmente con las últimas 
   especificaciones ISPE, USP y Ph Eur
• Control PLC automatizado; minimiza la 
   participación del operador
• El HMI cuenta con claves de acceso seguras y 
   alarmas; evita el uso accidental o no autorizado
• Diseño exclusivo de CEDI; garantiza la calidad 
   del agua de forma eficaz y fiable
• Montado en skid, ensamblado y probado 
   previamente; ahorro de espacio, cortos plazos 
   de entrega, rápida puesta en marcha
• Paquete de validación integral y estandarizado 
   (FAT, IQ, OQ); reduce el tiempo de validación

Agua purificada :
    • Oftálmicos     • Antibióticos
    • Recubrimiento de comprimidos 
    • Granulación
    • Diagnóstico    • Productos veterinarios

Agua altamente purificada :
     • Preparados nasales y óticos
     • Soluciones para nebulizadores
     • Soluciones de irrigación     
     • Soluciones de hemofiltración

OPCIONES

• Opción estándar: Cumple con los requisitos 
   actuales de USP y Ph Eur para el agua 
   purificada
• Opción UF: Cumple con los requisitos actuales 
   de Ph Eur para el agua altamente purificada

SERVICIOS ASOCIADOS
QUÍMICOS HYDREX®

Los equipos locales de servicio y asistencia 
posventa ofrecen programas de mantenimiento 
preventivo, correctivo, para garantizar el 
funcionamiento eficaz y a largo plazo de las 
instalaciones.

Se recomienda utilizar los productos químicos para 
el tratamiento del agua Hydrex® 4000 de Veolia 

Water Technologies para optimizar la operación de 
la planta.



Orion™ PRESTACIONES TÉCNICAS

Parámetros de funcionamiento del sistema
Modelo Unidad 500 1000 2000 4000 6000
Caudal nominal de permeado m³/h 0.5 1 2 4 6

Caudal nominal de alimentación m³/h 0.625⁽¹⁾ | 
0.560⁽²⁾

1.25⁽¹⁾ | 
1.12⁽²⁾

2.50⁽¹⁾ | 
2.24⁽²⁾

5.00⁽¹⁾ | 
4.48⁽²⁾

7.50⁽¹⁾ | 
6.72⁽²⁾

RO Recuperación % 75 - 90
Flux típico de diseño l/h/m² 21 a 45 (según la fuente de agua)
Rechazo típico de sal % RO >96% | CEDI >99%

Modelo Unidad 9000 12000 15000 20000
Caudal nominal de permeado m³/h 9 12 15 20

Caudal nominal de alimentación m³/h 13.50⁽¹⁾ | 
10.00⁽²⁾

15.00⁽¹⁾ |
13.35⁽²⁾

18.75⁽¹⁾ |
16.70⁽²⁾

25.00⁽¹⁾ | 
22.25⁽²⁾

RO Recuperación % 75 - 90
Flux típico de diseño l/h/m² 21 a 45 (según la fuente de agua)
Rechazo típico de sal % RO >96% | CEDI >99%
⁽¹⁾ C Series ⁽²⁾ S Series 

Dimensiones del sistema
Modelo Unidad 500 1000 2000 4000 6000
Longitud total instalada m 1.40 1.40 1.40 1.60 1.60
Anchura total instalado m 3.60 3.60 3.60 4.00 4.00
Altura total instalada m 2.10 2.10 2.10 2.35 2.35
Peso operativo kg 2100 2300 2600 4700 6000

Modelo Unidad 9000 12000 15000 20000
Longitud total instalada m 1.80 | 1.41 1.80 | 1.49 2.00 | 1.81 2.00 | 1.89
Anchura total instalado m 5.00 | 1.82 5.00 | 1.98 5.00 | 2.45 5.00 | 2.60
Altura total instalada m 2.30 | 2.70 2.30 | 2.75 2.30 | 2.45 2.30 | 2.60

Peso operativo kg 5600 | 3600 6400 | 4500 7200 | 5500 8000 | 7000

Para los modelos 9000 y superiores: Skid principal Orion | Skid de ablandamiento

Conexiones de Tubería
Modelo Unidad 500 1000 2000 4000 6000
Alimentación in 1 1 1 1½ 1½
Agua tratada in ¾ ¾ 1 1½ 1½
Aire para instrumentos mm 8
Drenado OD 63 63 63 63 63
Agua de refrigeración in 1 (sólo para las series E o S)

Modelo Unidad 9000 12000 15000 20000
Alimentación in 1 1 1 1½
Agua tratada in ¾ ¾ 1 1½
Aire para instrumentos mm 8
Drenado OD 75 75 110 110
Agua de refrigeración in 1 (sólo para las series E o S)

Diseñado y fabricado por Solys Veolia.

www.veoliawatertechnologies.com

http://www.veoliawatertechnologies.com


Orion™ PRESTACIONES TÉCNICAS

Materiales de construcción
Suavizadores Plástico o acero inoxidable
Tanque de agua suavizada HDPE / GRP / ABS
Skid Acero inoxidable
Tanque Multipropósitos Acero inoxidable
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Tablero de control Acero inoxidable o acero al carbono pintado

Exigences en eau d'alimentation ⁽³⁾

Parámetro Unidad Valor
Temperatura mínima del agua °C 5
Temperatura máxima del agua °C 30
Presión mínima de suministro barg 4
Presión máxima de suministro barg 6
SDI máximo - <3
Turbidez máxima de entrada NTU <1
TDS máximo de entrada mg/l Hasta 800 ppm

Dureza total máxima mg/l CaCO₃

  <500 (con ablandadores)
  <10   (alimentación de las 
             membranas de 
             ósmosis inversa)
  <1     (alimentación de los 
             módulos CDI)

Entrada máxima de CO₂

mg/l

Hasta 30 ppm si se trata con un 
desgasificador de membrana 

(opcional)

Silica máxima mg/l Hasta 20 ppm
TOC máximo mg/l <1
Cloro libre Cl₂ máximo mg/l < 0.25

Calidad típica del agua tratada
Parámetro Unidad Valor
Conductividad prom. μS/cm < 0.2
TOC ppb <100 
Bacterias cfu/100 ml < 10
Endotoxinas EU/ml < 0.125

Condiciones ambientales
Parámetro Unidad Valor
Temperatura ambiente mínima °C 5
Temperatura ambiente máxima °C 40
Humedad máxima % 80

Requerimientos de energía
Parámetro Unidad Valor
Voltaje V 380-420
Frecuenci V 50-60 
Fases Hz 3

Diseñado y fabricado por Solys Veolia. *Producto fabricado por Solys cuyo sistema de 
calidad ha sido certificado ISO 9001 por 
Bureau Veritas Certification.www.veoliawatertechnologies.com

http://www.veoliawatertechnologies.com

